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IV.   Stromende Bewegung der Gase und Dampfe.
68. Die Warmegefalle der Gase im Entropiediagramm.
Der Wert ix — i> der Arbeitsflache ABCD Fig. 117 laBt sich direkt &* mitteln, da die Adiabate BO Fig. 117 dem Gesetze pv& —konst. folgt. h Abschn. 31 sind die Formeln enthalten, die auch fiir Dampfe gelten, soweil eben diese das gleiche Gesetz befolgen (z. B. Abschn. 63, 78, 91).
Nach Abschn. 31 Gl. 5 ist die Arbeitsflache in Gal. auch einfach
*i-<a='V>(«i-«s)..........(I)
Das Warmegefalle bei adiabatischer Ausdehnung ist also gleich der Warme, die dem Gas zu entziehen ist, um es bei ,unveranderlichem Druck t*u tief abzukiihlen, wie es sich bei der adiabatischen Ausdehnung abkiihlt.
Das Warmegefalle bei adiabatischer Verdichtung ist gleich der Wame, die dem Gas zuzufiihren ist, um es bei unveranderlichem Druck um so viel «i erwarmen, als es sich durch die adiabatische Verdichtung erwarmt.
Beide Werte sind gleich dem nutzbaren Arbeitsgewinn bzw. Arbeit* aufwand.
Im Entropiediagramm Fig. 120 kann hiernach 11— /3 durch die Warmeflache dargestellt werden, die sich er-gibt, wenn man das Gas bei konstantem Druck (etwa jpj auf die adiabatische Endtemperatur abkiihlt. Die adiabatische Ausdehnung von Pi auf p^ wird durch die Strecke AB dargestellt, dalier {.,_- -i>2 oder die adiabatische Nutzarbeit durch die unter AB' liegende Warmeflache; genau ebenso bei Verdichtuag, Da ferner die Strecke AB die Temperatnr-anderung darstellt und i^ •— i» nach GL 1 dieser proportional ist, so ergibt auch die Strecke AB, wie im J/S-Diagraimn der Dampfe, ein Ma6 fiir die Nutzarbeit. hat nur die Temperaturanderung AB mit dw spez. Warme bei konstantem Druck zu multi-plizieren, also foei Luft von gewohnlicher Temperatur mit 0,2411 Insofern stellt das T^-Diagramm der Gase auch ein ,75-Din* gramm dar.
Anders wird dies, wenn man die Veranderlichkeit der Warmen mit der Temperatur beriicksichtigt. Das T/S'-Diagramm fillt dann nicht mehr mit dem JS-Diagramm zusammen. Die Entropie* tafel fiir Luft-) (Anhang) enthalt daher Linieh konstanten Warrn^-inhalts (?' = konst.), die wagrechte Gerade sind, weil / bei gleicbw Temperatur gleichen Wert hat, unabhangig vom Druck. Der Abstetfi dieser Parallelen wird aber nach oben bin kleiner, weil wegen der Zunahme der spez. Warmen die gleichen Warmemengen kleinereit Temperaturanderungen entsprechen.
x) Wegen der geringen Veranderlichkeit von cp inner halb engerer Grenmt der Temperatur geniigt dieses Verfahren z. B. fiir die allermeisten aij Kompressoren.
2) Vgl. Abschn. 30.
Fig. 120. die Drucke.
